
 Manual: X-hose with metal quick couplings 
1) Screw the metal extension of the quick coupling to the water supply. 
2) Check that all seals are seated correctly and the joints are tightened. 
3) Unwind the hose and stretch it slightly. 
4) Connect the hose to a closed water source. 
5) Connect the spray gun to the hose using the quick couplings. 
6) Set the desired shape of the water flow on the spray valve. 

 

 Návod: Smršťovací zahradní hadice Profi 
1) Před prvním naplněním smršťovací hadice vodou doporučujeme hadici rozmotat a 

lehce roztáhnout tak, aby se uvolnil tlak na vnější krytí hadice. 
2) Poté můžete smršťovací hadici nasadit na vodovodní kohout. 
3) Nasaďte dodaný rozstřikovací ventil (pistoli) na opačný konec magické smršťovací 

hadice.  
4) Nestiskávejte rozstřikovací ventil (pistoli)! Je nutné, aby ventil (pistole) zůstal v 

poloze vypnuto.  
5) Otočte vodovodním kohoutem. 
6) Postupně navyšujte tlak vody a magická smršťovací hadice začne zvětšovat svou 

délku až na trojnásobek původní délky. 
 

 Instrukcja: Rozciągliwy wąż ogrodowy Profi 
1) Przed pierwszym napełnieniem rozciągliwego węża wodą zaleca się rozwinąć wąż i 

lekko go rozciągnąć, aby zmniejszyć nacisk na zewnętrzną osłonę węża. 
2) Następnie możesz przymocować rozciągliwy wąż do kranu. 
3) Zamontuj dołączoną końcówkę natryskową (pistolet) na przeciwległym końcu 

magicznego rozciągliwego węża. 
4) Nie naciskać dźwigni końcówki natryskowej (pistoletu)! Ważne jest, aby końcówka 

(pistolet) pozostawała w pozycji wyłączonej.  
5) Włącz dopływ wody.  
6) Stopniowo zwiększaj ciśnienie wody, a magiczny rozciągliwy wąż zacznie zwiększać 

swoją długość, aż do trzykrotnej długości początkowej. 
 

 Használati útmutató: Profi zsugorított kerti tömlő 
1) A zsugortömlő első vízzel való feltöltése előtt javasoljuk, hogy a tömlőt tekerje le és 

enyhén feszítse meg, hogy a tömlő külső borítására nehezedő nyomás megszűnjön. 
2) Ezután csatlakoztathatja a zsugortömlőt a vízcsaphoz. 
3) Helyezze a mellékelt permetezőszelepet (pisztolyt) a varázs zsugortömlő másik 

végére.  
4) Ne nyomja meg a permetezőszelepet (pisztolyt)! A szelepnek (pisztolynak) kikapcsolt 

helyzetben kell maradnia.  
5) Fordítsa el a vízcsapot. 
6) Fokozatosan növelje a víznyomást, és a varázslatos zsugortömlő hossza az eredeti 

hosszának háromszorosára fog megnőni. 
 



  Manual: Furtun de grădină retractabil Profi 
1) Înșurubați extensia metalică a racordului rapid la sursa de apă. 
2) Verificați ca toate etanșările să fie montate corect și îmbinările să fie strânse. 
3) Desfășurați furtunul și întindeți-l ușor. 
4) Conectați furtunul la o sursă de apă închisă. 
5) Conectați pistolul de pulverizare la furtun folosind racordurile rapide. 
6) Reglați forma dorită a fluxului de apă pe supapa pistolului de pulverizare. 


